ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

• Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται από την Υπηρεσία αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προσφερόμενου είδους.

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίστοιχες προδιαγραφές πληρούνται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των προδιαγραφών και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

• Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών - prospectus, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων ειδών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

• Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 5, Σελ. 2 Παράγραφος 3, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή. (π.χ. Προδ. Α1, κ.λ.π.).

• Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται, για κάθε Ομάδα/ες ειδών που θα επιλέξει ο υποψήφιος προμηθευτής.
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	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ:
	
	 
	 

	Ι
	Να τηρούν και να εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον καταστούν ανάδοχοι, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΙ
	Εφόσον καταστούν ανάδοχοι να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΙΙ
	Οι προμήθειες & υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο όπως ακριβώς περιγράφονται στα Παραρτήματα που παρατίθενται στη Διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	

	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
	

	1
	Το προσωπικό που θα διατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας/τοποθέτησης θα έχει εμπειρία σε έργα εγκατάστασης φωτιστικών οδικού φωτισμού και ανάλογα προσόντα με αυτά που αναφέρονται στη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο και απαραίτητο εξοπλισμό για την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας και τοποθέτησης
	ΝΑΙ
	
	

	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
	

	1
	Το φωτιστικό LED θα είναι κατάλληλο για Οδοφωτισμό και θα αποτελείται από την ηλεκτρική μονάδα, την οπτική μονάδα και τη βάση στήριξης.

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις ώστε να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος και να παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση στον άνεμο. Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και την αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της οπτικής μονάδας. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι φτιαγμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου πλήρως ανακυκλώσιμο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ο βαθμός στεγανότητας του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον IP66 κατά ΕΝ60598 ή ΕΝ60529.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η αντοχή σε κρούσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον IK08 κατά ΕΝ62262.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Α. Η θερμοκρασίας λειτουργίας περιβάλλοντος του φωτιστικού θα πρέπει να κυμαίνεται από -30 οC έως +50οC.

 Β. Επιπρόσθετα το φωτιστικό  θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με επιτυχία  για λειτουργία με ασφάλεια σε θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος  Ta = 50οC.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από συστοιχίες πηγών LED με κατάλληλη συνδεσμολογία πάνω σε πλακέτα τύπου PCB, σε συνδυασμό με κατάλληλους διαθλαστήρες (φακούς), ώστε να δημιουργείται η επιθυμητή κατανομή φωτός.

Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή άλλο υλικό.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	 Το  κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα είναι από γυαλί, μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Η θερμοκρασία χρώματος για τις πηγές φωτός  θα πρέπει  να είναι  4000 Κ ± 10%.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI θα πρέπει να είναι  ≥ 70.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Για όλες τις φωτεινές πηγές, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 90.000 ώρες δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 30% της αρχικής φωτεινής ροής (L70 calculated @ 90.000 ώρες).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Το τροφοδοτικό πρέπει να επιτρέπει την ρύθμιση φωτεινότητας με εντολή 0-10V(1-10V) ή PWM ή DALI. Επιπλέον, το τροφοδοτικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας του φωτιστικού με εργοστασιακή προεπιλογή  σεναρίων λειτουργίας σε 3 τουλάχιστον στάθμες φωτισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Το τροφοδοτικό θα διατηρεί τη θερμοκρασία λειτουργίας  ≤60οC μέσω κατάλληλου συστήματος προστασίας από υπερθέρμανση (Over - Temperature Protection, OTP). 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (MTBF) του τροφοδοτικού πρέπει να είναι >150.000 ώρες.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Η ηλεκτρική κλάση μόνωσης του φωτιστικού  θα πρέπει να είναι  κλάσης Ι ή ΙΙ.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Ο συνολικός συντελεστής ισχύος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει επιπρόσθετη συσκευή προστασίας υπερτάσεων (εκτός του τροφοδοτικού) για προστασία από υπέρταση τουλάχιστον 10kV.

Όλες οι ζητούμενες εκθέσεις ελέγχου-πιστοποιήσεις του φωτιστικού θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την συσκευή προστασίας υπερτάσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Η ανεκτή διακύμανση της τάσης εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του φωτιστικού κατά την διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Το φωτιστικό, εάν έχει εξωτερικό ελεγκτή, θα πρέπει να διαθέτει βάση τύπου  ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pinfemale, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του φωτιστικού, για την σύνδεση ασύρματου ελεγκτή τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pinmale.
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Θα έχει κατάλληλο εξάρτημα για τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του -15ο ~ + 15ο. 

Η κλίση που προβλέπεται από τη φωτοτεχνική μελέτη που συνοδεύει το φωτιστικό θα πρέπει να είναι εντός των ζητούμενων ορίων.
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν σε βραχίονα ή σε κορυφή ιστού διατομής Φ40-60 με την χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Θα πρέπει να επιβεβαιώνονται οι τιμές των βασικών φωτομετρικών και ηλεκτρικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές μελέτες [δηλαδή, η μετρούμενη ισχύς του φωτιστικού σώματος (W), η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες και  πίνακες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα)].
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Η απόδοση των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 62722-2-1.
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Θα πρέπει να ελέγχονται οι τιμές των φωτομετρικών μεγεθών σε συνάρτηση με την θερμοκρασία σύμφωνα με το πρότυπο LM-82.
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Πλήρες φωτομετρικό αρχείο του φωτιστικού (σε ηλεκτρονική μορφή  αυστηρώς .ldt ή .ies για λόγους ομοιομορφίας και εξυπηρέτησης της επιτροπής αξιολόγησης), κατάλληλο για την άμεση χρήση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών Dialux EVO.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Υποβολή φωτοτεχνικών μελετών σε μορφή .PDF & .evo, που να επιβεβαιώνουν την συμφωνία των αποτελεσμάτων των προσφερόμενων φωτιστικών με τα τυπικά μοντέλα  αξιολόγησης. 
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Τα προσφερόμενα φωτιστικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή.  
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Τα προσφερόμενα φωτιστικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία LVD  2006/95/EC ή μεταγενέστερη.

Πρότυπα Εναρμόνισης: ΕΝ 60598-1,ΕΝ 60598-2-3,  EN 62471, IEC/TR 62778.
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Τα προσφερόμενα φωτιστικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία EMC 2004/108/EC ή μεταγενέστερη.

Πρότυπα Εναρμόνισης: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΝ 55015,ΕΝ 61547.
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Τα προσφερόμενα φωτιστικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/EC.
	ΝΑΙ
	
	

	29
	Τα προσφερόμενα φωτιστικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία WEEE 2012/19/EU η οποία  έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) και ορίζει τις υποχρεώσεις των παραγωγών και διανομέων ΗΗΕ (στο πλαίσιο των Ν. 2939/2001, 3854/2010, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

	30
	Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων φωτιστικών θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση  ποιότητάς (ISO 9001:2015) & περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO  14001:2015).
	ΝΑΙ
	
	

	31
	Τουλάχιστον δεκαετής (10) εγγύηση από τον κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος.
	ΝΑΙ
	
	

	32
	Έγγραφη δήλωση ενεργής γραμμής παραγωγής από τον  κατασκευαστή για παραγωγή φωτιστικού σώματος αντίστοιχων χαρακτηριστικών (πχ φωτεινής ροής, οπτικών κοκ) για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	33
	Έγγραφη δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή για δεκαπέντε (15) έτη κατ’ ελάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
	

	1
	Ο τοπικός ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού, εάν είναι εξωτερικός, θα πρέπει να είναι  τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pinmale για τοποθέτηση σε βάση  ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pinfemale, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του φωτιστικού.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	≥IP66 για το Φωτιστικό  καθώς και 

≥IP66  για τον Ασύρματο Ελεγκτή (εγκατεστημένο σε βάση τύπου NEMA ANSI C136.41 7 Pin). 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	· Επικοινωνία: Ασύρματη επικοινωνία με χρήση πομποδεκτών που αξιοποιούν αδεσμοποίητες ζώνες συχνοτήτων (ISM Band) 868 ΜΗz, 433 
MHz ή 2.4 GHz.
· Μέγιστη ισχύ εκπομπής: 20 dBm (100 mW)

· Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 oC~ +50oC

· Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: ≤ 3W.

· Ονομαστική τάση λειτουργίας: 230 ± 10Vac 

· Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz


	ΝΑΙ
	
	

	4
	Αναλυτική περιγραφή του τρόπου συνδεσμολογίας Ελεγκτή – Φωτιστικού σώματος.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ο ασύρματος ελεγκτής μέσω του κόμβου τηλεδιαχείρισης και του λογισμικού θα πρέπει:

· Να παρέχει στοιχεία ισχύος, κατανάλωσης ενέργειας και των ηλεκτρικών παραμέτρων / μεγεθών του φωτιστικού.

· Να καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.

· Να εκτελεί αυτόματο έλεγχο βλάβης του φωτιστικού παρέχοντας ειδοποίηση (Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης)

· Να θέτει το φωτιστικό σε πραγματικό χρόνο (realtime) μέσω του τροφοδοτικού του σε κατάσταση on/off/dimming κατόπιν λήψης της εντολής από το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης. 

· Να θέτει το φωτιστικό  σε συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας (mode) βάσει: α. προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος / προγράμματος λειτουργίας (schedule), το οποίο θα περιλαμβάνει τους χρόνους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον 4 ενδιάμεσα σημεία αλλαγής του επιπέδου φωτεινότητας (dim level) του φωτιστικού, β. του αλγορίθμου ανατολής – δύσης ηλίου (ενεργοποίηση του φωτιστικού κατά τη δύση του ηλίου και απενεργοποίηση του κατά την ανατολή του ηλίου).

 Οι παραπάνω τρόποι λειτουργίας (modes) του Ελεγκτή και όλες οι απαραίτητες για τη λειτουργία τους παράμετροι (πχ. οι γεωγραφικές συντεταγμένες φωτιστικού για τη λειτουργία του αλγορίθμου ανατολής – δύσης ηλίου)  να δύναται επιλέγονται και να τροποποιούνται δυναμικά, από το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Θα πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του ασύρματου ελεγκτή με τις ευρωπαϊκές οδηγίες LVD  2006/95/EC,EMC 2004/108/EC.
Ο RF πομποδέκτης (tranceiver) που χρησιμοποιείται στους Ασύρματους Ελεγκτές, αναλόγως του τύπου του (δηλ. των συχνοτήτων εκπομπής/λήψης),  θα πρέπει να συμμορφώνεται με το κατάλληλο πρότυπο ελέγχου παρασιτικών εκπομπών (spurious emissions) και ισχύος (power) που προβλέπεται από την οδηγία RED 2014/53/EU (πχ. το πρότυπο EN 300 328 στην περίπτωση συχνοτήτων 2.4GHz). 

· Πιστοποίηση ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των Ασύρματων Ελεγκτών, με συναφές αντικείμενο

· Πιστοποίηση ελέγχου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 του κατασκευαστή των Ασύρματων Ελεγκτών με συναφές αντικείμενο.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	· Δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των Ασύρματων Ελεγκτών πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

· Δήλωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατασκευαστή των Ασύρματων Ελεγκτών, καθώς και του επίσημου αντιπροσώπου στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	· Υπεύθυνη δήλωση Εγγύησης του  κατασκευαστή των ασύρματων ελεγκτών για τουλάχιστον 10 έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	

	1
	· Ο κόμβος τηλεδιαχείρισης θα πρέπει  να αποδεικνύεται ότι συμμορφώνεται με τα κάτωθι πρότυπα : 

EN 60950-1 & ΕΝ 60950-22 ή ΕΝ 62368, ΕΝ 55024, ΕΝ 55032, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 301 489-1, ΕΝ 301 489-7, ΕΝ 301 489-17, ΕΝ 61000-6-1, ΕΝ 61000-6-3

•
Πιστοποίηση ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή Κόμβου Τηλεδιαχείρισηςμε συναφές αντικείμενο

•
Πιστοποίηση ελέγχου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 του κατασκευαστή του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης με συναφές αντικείμενο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	· Δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

· Δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του κατασκευαστή των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης, καθώς και του επίσημου αντιπροσώπου στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει).

· Δήλωση  κάλυψης  των Τηλεπικοινωνιακών Τελών των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης από τον υποψήφιο Ανάδοχο, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με 5 χρόνια.

	ΝΑΙ
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	· Υπεύθυνη δήλωση Εγγύησης του  κατασκευαστή των κόμβων τηλεδιαχείρισης  για τουλάχιστον 10 έτη.
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	· Ο κόμβος τηλεδιαχείρισης θα πρέπει  να αποδεικνύεται ότι συμμορφώνεται με τα κάτωθι πρότυπα : 

EN 60950-1 & ΕΝ 60950-22 ή ΕΝ 62368, ΕΝ 55024, ΕΝ 55032, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 301 489-1, ΕΝ 301 489-7, ΕΝ 301 489-17, ΕΝ 61000-6-1, ΕΝ 61000-6-3

•
Πιστοποίηση ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή Κόμβου Τηλεδιαχείρισηςμε συναφές αντικείμενο

•
Πιστοποίηση ελέγχου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 του κατασκευαστή του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης με συναφές αντικείμενο.
	ΝΑΙ
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	· Δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

· Δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του κατασκευαστή των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης, καθώς και του επίσημου αντιπροσώπου στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει).

· Δήλωση  κάλυψης  των Τηλεπικοινωνιακών Τελών των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης από τον υποψήφιο Ανάδοχο, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με 5 χρόνια.

	ΝΑΙ
	
	


