
 

 

 
 
 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ 
ΔΗΜΟ΢ ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙΟΤ 
Δ/Ν΢Η ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ ΕΡΓΩΝ  

ΣΙΣΛΟ΢: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΢ΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ 
ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΙΜΟΣΗΣΑ΢ ΢ΣΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟ΢ΦΤΓΙΚΩΝ 
ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙΟΤ  
 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α ΢  ΢ Τ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω ΢ Η ΢  Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει επί ποινι αποκλειςμοφ τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ 

περιλαμβάνονται ςτον Τποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΢ΤΜΜΕΣΟΧΗ΢ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ΢ΦΟΡΑ», για τθν 

τεκμθρίωςθ των ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΢ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢ΕΙ΢: 

•  ΢τθ ςτιλθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται από τθν Τπθρεςία αναλυτικά οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του κάκε προςφερόμενου είδουσ. 

•  ΢τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗ΢Η ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου προμθκευτι που 

ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ πλθροφνται ι όχι από τθν Προςφορά. Απλι 

κατάφαςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ των προδιαγραφϊν και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.  

•  ΢τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 

Προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν - prospectus, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν, που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου 

Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων ΢υμμόρφωςθσ. 

•  Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ΢ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο 

τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και 

κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα ΢υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι. (π.χ. Προδ. Α1, κ.λ.π.). 

•  Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΠΙΝΑΚΑ ΢ΤΜΜΟΡΦΩ΢Η΢ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται, για κάκε Ομάδα/εσ 

ειδϊν που κα επιλζξει ο υποψιφιοσ προμθκευτισ. 

 



 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε ΢  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε ΢ 

Ο Μ Α Δ Α ΢  Α 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α: ΞΤΛΙΝΕ΢ ΠΕΡΓΚΟΛΕ΢ (CPV: 44191000-5) 

Α/Α ΕΙΔΟ΢ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΣΗ΢Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Γενικζσ 
απαιτήςεισ 
Ομάδασ Α 

Ο προςφζρων, επί ποινή αποκλειςµοφ, πρζπει να 
προςκομίςει μαηί µε τθν προςφορά του Πιςτοποιθτικό 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 9001:2015  τθσ 
καταςκευάςτριασ το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και με πεδίο 
εφαρμογισ τθν καταςκευι ι εμπορία ςυναφϊν ειδϊν τθσ 
μελζτθσ. 

  

1 

Ξφλινη 
πζργκολα 

διαςτάςεων 
300x500εκ. 

 

Η πζργκολα κα είναι καταςκευαςμζνθ από ξυλεία Πεφκθσ 
(εμποτιςμζνθ ςε κενό υπό πίεςθ),   φινλανδικισ προζλευςθσ 
και κα αποτελείται από: 
ορκοςτάτεσ διατομισ 8x16εκ mm,  
κεντρικοφσ δοκοφσ 6x16εκ.,  
τεγίδεσ (εςωτερικά)  6x12εκ., 
καφαςωτά privacy (2x2) 122x240εκ., 
τάβλεσ 2,1x12εκ. και λοιπά μεταλλικά ςτοιχεία.   
Η ξυλεία πρζπει να διακζτει όλα τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά (οικολογικόσ εμποτιςμόσ, παραγωγι, 
προζλευςθ).  Η πζργκολα κα πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε 
μεταλλικζσ γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ βάςεισ. Οι βίδεσ 
(ςτριφϊνια, οφπα, ροδζλεσ)  κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ.  
Για επιπλζον προςταςία, θ ξυλεία κα βαφτεί με κατάλλθλο 
βερνίκι, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι ,το 
οποίο κα είναι υψθλισ αντοχισ, άοςμο, αδιάβροχο, να 
παρζχει υψθλι προςταςία ζναντι  των υπεριωδϊν ακτινϊν 
και να μθ ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για τθν υγεία ςφμφωνα 
µε τθν οδθγία 1999/45/EK. 

  

  
   

  

   

   
 

……/…../2022 
Ο / Η  ΠΡΟ΢ΦΕΡΩΝ / ΟΤ΢Α 

 
 
 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ–΢ΦΡΑΓΙΔΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε ΢  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε ΢ 

Ο Μ Α Δ Α ΢  Β 

 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΘΙ΢ΣΙΚΑ, ΚΑΔΟΙ, ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ & ΠΟΔΗΛΑΣΟ΢ΣΑ΢ΙΑ         
                    (CPV:34928400-2) 

Α/Α ΕΙΔΟ΢ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΣΗ΢Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Γενικζσ 

απαιτήςεισ 
Ομάδασ Β 

Ο προςφζρων, επί ποινή αποκλειςµοφ, πρζπει να 
προςκομίςει μαηί µε τθν προςφορά του τα παρακάτω  : 

 Διλωςθ απόδοςθσ ι πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ 
των υλικϊν ςε ςχζςθ με τα εναρμονιςμζνα πρότυπα CE, 
όπου απαιτείται από τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία 
για τα κακιςτικά, τουσ κάδουσ απορριμμάτων και τα 
μεταλλικά κολωνάκια.  

 Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με 
το ISO 9001:2015  τθσ καταςκευάςτριασ το οποίο να είναι ςε 
ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και με 
πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι ι εμπορία ςυναφϊν ειδϊν 
τθσ μελζτθσ. 

 Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ςφμφωνα με το ISO 14001:2015  τθσ 
καταςκευάςτριασ το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και με πεδίο 
εφαρμογισ τθν καταςκευι ι εμπορία ςυναφϊν ειδϊν τθσ 
μελζτθσ. 

  

1 

Καθιςτικό 
ςτοιχείο 

εξωτερικοφ 
χώρου (παγκάκι) 

Σο παγκάκι κα αποτελείται από τθ κζςθ κακίςματοσ, τθν 
πλάτθ και δφο μεταλλικζσ βάςεισ. Σο ςυνολικό μικοσ κα 
είναι 1,80m. Η πλάτθ του κακίςματοσ κα ζχει κλίςθ περίπου 
10 μοιρϊν ζτςι ϊςτε να παρζχει άνεςθ και ανάπαυςθ ςτον 
χριςτθ. Σο φψοσ τθσ πλάτθσ του κακίςματοσ κα είναι 45 cm 
και το πλάτοσ του κακίςματοσ 50 cm.  
Η κζςθ του κακίςματοσ κα αποτελείται από επτά ξφλινεσ 
δοκοφσ ΢ουθδικισ Πεφκθσ διατομισ 150x45 χιλ. Η πλάτθ 
αποτελείται από ζξι δοκοφσ ΢ουθδικισ Πεφκθσ. Η βαφι των 
ξφλινων μερϊν του κακίςματοσ ςυμπεριλαμβάνεται και 
πραγματοποιείται με εγκεκριμζνα προϊόντα φιλικά ςτο 
χριςτθ και ςτο περιβάλλον.  
Κάκε μεταλλικι βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από λάμα 
60x8mm. Η επεξεργαςία κοπισ τουσ κα πραγματοποιθκεί με 
τεχνολογία fiber Laser. Σα μεταλλικά μζρθ του προϊόντοσ κα 
είναι βαμμζνα θλεκτροςτατικά, ςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ 
τεχνικισ υπθρεςίασ. Η ςφνδεςθ τθσ ξυλείασ με τα μεταλλικά 
μζρθ τθσ καταςκευισ κα πραγματοποιείται με καρόβιδεσ 
κατάλλθλθσ διαμζτρου. Για τθν ςτερζωςθ του, ςτο κάτω 
μζροσ των μεταλλικϊν βάςεων κα υπάρχουν διαμορφωμζνεσ 
οπζσ κατάλλθλθσ διατομισ. Σα μικροφλικα ςτερζωςθσ του 
(βίδεσ) κακίςματοσ κα παρζχονται και κα αποςταλοφν μαηί 
με το προϊόν.  

  

2 

Μεταλλικόσ 
κάδοσ 

απορριμμάτων με 
ξφλινη επζνδυςη 

Μεταλλικόσ κάδοσ απορριμμάτων με επζνδυςθ ξφλου 
κατάλλθλοσ για κάκε εξωτερικό χϊρο. Η χωρθτικότθτα του 
κάδου κα είναι 68 lt και οι διαςτάςεισ του Φ40 εκ. με ολικό 
φψοσ 90 εκ. και κακαρό φψοσ κάδου 70 εκ. Θα αποτελείται 
από δφο μζρθ: τθν βάςθ ςτερζωςθσ και τον κάδο. Η βάςθ 
ςτερζωςθσ κα είναι κυκλικισ διατομισ ενϊ ςτο εςωτερικό 
τθσ κα ζχει τοποκετθμζνα ελάςματα με οπζσ για να μπορεί ο 
κάδοσ να ςτερεωκεί ςτο ζδαφοσ χωρίσ αυτό να είναι ορατό 
ςτο κοινό και κα ζχει ςυνολικό φψοσ περίπου 20 εκ. Ο κάδοσ 
κα ζχει φψοσ 70 εκ. και κα καταςκευάηεται από υψθλισ 
ποιότθτασ χαλυβδοελάςματα και κα ζχει επάνω του 
προςαρμοςμζνα 14 πθχάκια καταλλιλων διαςτάςεων. Σο 
καπάκι του κα ζχει οπι κατάλλθλθ για τθν ρίψθ των 
απορριμμάτων, το οποίο κα είναι ικανό να πραγματοποιεί 
κίνθςθ 90 μοιρϊν. Η ςτερζωςθ του κάδου κα γίνει με 

  



 

κατάλλθλα ςτριφϊνια. Η καταςκευι των μεταλλικϊν 
τμθμάτων του κάδου κα είναι από γαλβανιςμζνο μαφρο 
ςίδθρο και θ βαφι τουσ κα γίνει με θλεκτροςτατικι βαφι 
ποφδρασ ςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ. Σα 
ξφλινα τμιματα κα είναι βαμμζνα με λάδι ξφλου ςε 
απόχρωςθ επιλογισ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ. Ο τρόποσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων κα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ 
ςακοφλασ.  

3 
Μεταλλικό 

προςτατευτικό 
κολωνάκι 

Μεταλλικό προςτατευτικό κολωνάκι, ςυνολικοφ φψουσ 75 
εκατοςτά, κακαρό φψοσ 60 εκ. και διάμετρο Φ114 χιλ. Θα 
τοποκετθκεί με μόνιμθ πάκτωςθ ςτο ζδαφοσ  15 εκ. Σο 
κολωνάκι κα είναι ενιαίο, κυλινδρικό και κα είναι 
καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνο ςωλινα καταςκευϊν 
πάχουσ 3 χιλιοςτϊν, βαμμζνο θλεκτροςτατικά με 
πολυεςτερικι ποφδρα ςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ τεχνικισ 
υπθρεςίασ. ΢το άνω μζροσ του κα ζχει διακοςμθτικό πομπζ 
καπάκι και ςε απόςταςθ 5 εκατοςτϊν από τθν κορυφι κα 
υπάρχει εγκοπι φψουσ 5 εκατοςτϊν ςτθν οποία κα 
τοποκετθκεί αντανακλαςτικι ταινία.   

  

4 
Βάςεισ  

ςτάθμευςησ  
ποδηλάτων 

Ποδθλατοςτάςια (Βάςεισ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων), 
ελικοειδοφσ γεωμετρίασ, θ οποία κα επιτρζπει αμφίπλευρθ 
ςτάκμευςθ ζωσ 6 ποδιλατα. Ο ςκελετόσ τθσ ελικοειδοφσ 
καταςκευισ ζχει μικοσ 1,60 μζτρα και καταςκευάηεται από 
διατομισ Φ33x2 χιλ. με διάμετρο 60 εκ., ενϊ θ απόςταςθ του 
βιματοσ των ςπειρϊν κα είναι ςτα 22 εκ. ΢τα δυο κάτω άκρα 
τθσ καταςκευισ κα υπάρχουν διαμορφωμζνα κατάλλθλα 
κυκλικά ελάςματα ζτςι ϊςτε να γίνετε θ ςτερζωςθ τθσ 
καταςκευισ με βίδεσ κατάλλθλθσ διατομισ. Η καταςκευι κα 
είναι από  γαλβανιςμζνο μαφρο ςίδθρο, θ οποία κα είναι 
βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι ςε απόχρωςθ επιλογισ 
τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ.  

  

  

   

     

 
 
 

 
 
 

 
……/…../2022 

Ο / Η  ΠΡΟ΢ΦΕΡΩΝ / ΟΤ΢Α 
 
 
 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ–΢ΦΡΑΓΙΔΑ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε ΢  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε ΢ 

Ο Μ Α Δ Α ΢  Γ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΙΝΑΚΙΔΕ΢ ΢ΗΜΑΝ΢Η΢ ΚΟΚ  (CPV: 34928471-0) &  
                    ΢ΣΤΛΟΙ ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΣΟΤ΢ (CPV: 34928472-7) 

Α/Α ΕΙΔΟ΢ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΣΗ΢Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Γενικζσ 

απαιτήςεισ 
Ομάδασ Γ 

Ο προςφζρων, επί ποινή αποκλειςµοφ, πρζπει να προςκομίςει 
μαηί µε τθν προςφορά του τα παρακάτω  : 

 Διλωςθ απόδοςθσ ι πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ των 
υλικϊν ςε ςχζςθ με τα εναρμονιςμζνα πρότυπα CE, όπου 
απαιτείται από τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία, θ 
τιρθςθ υποχρεωτικϊν προδιαγραφϊν όπωσ ΕΝ 12899-1:2007 

για πινακίδεσ ςιμανςθσ. 
 Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το 
ISO 9001:2015  τθσ καταςκευάςτριασ το οποίο να είναι ςε ιςχφ 
κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και με πεδίο 
εφαρμογισ τθν καταςκευι ι εμπορία ςυναφϊν ειδϊν τθσ 
μελζτθσ.  

  

1-14 
Πινακίδεσ 
΢ήμανςησ 

Πινακίδεσ Ρυκμιςτικζσ «Ρ» 
(Ρ01, Ρ02, Ρ07, Ρ13, Ρ27, Ρ28, Ρ29, Ρ40, Ρ50, Ρ50δ, Ρ52, Ρ72) 
των ακολοφκων διαςτάςεων: 
α. τριγωνικι   (Ρ01),  πλευράσ 0,60 m,  
β. οκταγωνικι  (Ρ02), εγγεγραμμζνθ ςε τετράγωνο πλευράσ 
0,60 m, 
γ. κυκλικι (Ρ07, Ρ13, Ρ27, Ρ28, Ρ29, Ρ40, Ρ50, Ρ50δ, Ρ52), 
διαμζτρου 0,45 m, 
δ. ορκογωνικι (Ρ72), διαςτάςεων 0,40x0,60 m. 
Πινακίδεσ Πλθροφοριακζσ «Π» (Π-21, Π-25) 
των ακολοφκων διαςτάςεων:  τετραγωνικι (Π-21, Π-25),  
πλευράσ 0,45 m. 
α. Ζλαςμα πινακίδων: Για τθν καταςκευι των πινακίδων κα 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά κράματα αλουμινίου τφπου 
AlMg2 ι AlMgSI (alloy 6082), κατθγορίασ «ανκεκτικά κράματα 
ςτο καλάςςιο νερό» κατά DIN 1725, Μζροσ 1. Σο όριο αντοχισ 
ςε εφελκυςμό κα είναι τουλάχιςτον 200 N/mm2 για επίπεδεσ 
πινακίδεσ. Σο πάχοσ του ελάςματοσ κα είναι εν γζνει 3,00 mm 
για τισ επίπεδεσ πινακίδεσ. Οι διαςτάςεισ κα είναι οι 
κακοριηόμενεσ από τθν Μελζτθ, ςφμφωνα µε τα 
προβλεπόμενα ςτισ ΟΜΟΕ-Κ΢Α (τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ).  
β. Οπιςκοανακλαςτικζσ μεµβράνεσ: Οι προςκομιηόμενεσ 
πινακίδεσ προσ τοποκζτθςθ ςτο ζργο κα ςυνοδεφονται από 
πρόςφατα πιςτοποιθτικά δοκιμισ του ελάςματοσ και των 
ανακλαςτικϊν μεμβρανϊν, εκδόςεωσ αναγνωριςμζνου 
εργαςτθρίου.Η Τπθρεςία κα αξιολογεί τα προςκομιηόμενα 
πιςτοποιθτικά προκειμζνου να εγκρίνει τθν τοποκζτθςθ των 
προτεινόμενων πινακίδων ςτο ζργο. Οι  πινακίδεσ κακορίηεται 
ότι πρζπει να είναι υψθλισ ανακλαςτικότθτασ (τφπου II).  
γ. Εγγυιςεισ μεμβρανϊν: Οι χρθςιμοποιοφμενεσ μεμβράνεσ για 
τθν καταςκευι των πινακίδων κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ 
του καταςκευαςτι για τθν εναπομζνουςα ανακλαςτικότθτά 
τουσ ζναντι τθσ αρχικισ (των καινοφργιων μεμβρανϊν), θ οποία 
κα είναι κατ’ ελάχιςτον: Για μεμβράνεσ τφπου II: ≥ 80% ςτα 7 
χρόνια και  ≥ 60% ςτα 10 χρόνια. 
δ. Εξαρτιματα ςτερζωςθσ: Σα εξαρτιματα ςτιριξθσ των 
πινακίδων κα είναι χαλφβδινα ι από κράμα αλουμινίου. Σα 
χαλφβδινα εξαρτιματα, οι κοχλίεσ, τα περικόχλια και οι 
ροδζλεσ κα είναι γαλβανιςμζνα κατά ΕΝ ISO 1461.  
ε. Αναγραφζσ: ΢τθν οπίςκια όψθ των πινακίδων, θ οποία κα 
είναι βαμμζνθ µε χρϊμα γκρι υψθλισ αντοχισ ςτισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, κα αναγράφεται θ φράςθ: Η ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΗ ΣΩΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΙΜΩΡΕΙΣΑΙ» ΚΟΚ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 10. Θα 
αναγράφεται επίςθσ ο κωδικόσ τθσ πινακίδασ, ο αρικμόσ και θ 

  



 

θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ, το όνομα του καταςκευαςτι και το 
«ΔΗΜΟ΢ ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙΟΤ».  
ςτ. Λοιπζσ αποςτάςεισ: Ωσ προσ τισ γραμματοςειρζσ, τα 
χρϊματα υποβάκρου και οπιςκοανακλαςτικϊν επιφανειϊν, τα 
ςχιματα και τισ ανοχζσ ςχεδιαςμοφ/υλοποίθςθσ ζχουν 
εφαρμογι τα κακοριηόμενα ςτισ ΟΜΟΕΚ΢Ε και το πρότυπο ΕΝ 
12899. 
Σοποκζτθςθ πινακίδων: Οι πινακίδεσ, μζχρι τθν τοποκζτθςι 
τουσ κα φζρουν τισ αυτοκόλλθτεσ προςτατευτικζσ μεμβράνεσ ι 
κα διατθροφνται ςτθν εργοςταςιακι ςυςκευαςία τουσ. 
Κατά τον χειριςμό τουσ προσ τοποκζτθςθ κα δίδεται ιδιαίτερθ 
προςοχι για τθν αποφυγι εκδορϊν τθσ ανακλαςτικισ 
μεμβράνθσ ι/και ρφπανςθ τθσ πινακίδασ. Οι πάςθσ φφςεωσ 
πινακίδεσ κα τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν 
μελζτθ κζςεισ επί των διατάξεων ςτιριξθσ που προβλζπονται 
κατά περίπτωςθ. Η ςτιριξθ κα γίνεται µε τα προβλεπόμενα 
κατά τφπο πινακίδεσ γαλβανιςμζνα ι από κράμα αλουμινίου 
εξαρτιματα µε κοχλίωςθ. Απαγορεφεται θ διάτρθςθ των 
πινακίδων επί τόπου του ζργου για τθν διζλευςθ κοχλιϊν 
ςτερζωςθσ. ΢ε κάκε περίπτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται μόνον τα 
τυποποιθμζνα εξαρτιματα ςτιριξθσ που παραδίδει το 
εργοςτάςιο καταςκευισ. Η ςφςφιξθ των περικοχλίων κα γίνεται 
µε δυναμόκλειδο, ςφμφωνα µε τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου 
καταςκευισ, για τθν εξαςφάλιςθ αφ’ ενόσ µεν ςτακερότθτασ 
και αφετζρου ευχεροφσ αποςυναρμολόγθςθσ (όταν απαιτθκεί).  
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΢τφλοσ 
πινακίδων από 
γαλβανιςμζνο 
ςιδηροςωλήνα 
DN 50 mm (2’’) 

΢τφλοσ ςτιριξθσ πινακίδων από ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο 
με ραφι, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, ονομ. 
διαμζτρου DN 50 mm (ςπειρϊματοσ: thread size R = 2’’, dεξ = 
60,3 mm), ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεισ 
ςτιριξθσ πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ’’. 
΢τθν τιμι περιλαμβάνεται  θ προμικεια του ςτφλου για τθν 
ςτερζωςθ τθσ πινακίδασ, με προδιατρθμζνεσ οπζσ Φ12 mm για 
κοχλίεσ Φ9,5 mm ςε αποςτάςεισ 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από 
το άκρο τθσ κεφαλισ του, και οπι ςτο κάτω άκρο για τθν 
διζλευςθ χαλφβδινθσ γαλβανιςμζνθσ ράβδου Φ 14 mm μικουσ 
40 cm ι, εναλλακτικά, χαλφβδινθ θλεκτροςυγκολθμμζνθ λάμα 
10 x 20 cm, για τθν ςτακεροποίθςθ του ςτφλου ζναντι 
ςυςτροφισ (περιλαμβάνεται θ ράβδοσ ι θ λάμα), θ 
προςκόμιςθ ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ του θ διάνοιξθ οπισ 
πάκτωςθσ του ςτφλου ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ, βάκουσ 60 
cm και διαμζτρου 50 cm και  θ τοποκζτθςθ του ςτφλου εντόσ 
τθσ οπισ, θ προςωρινι ςτιριξθ για να παραμζνει κατακόρυφοσ 
και θ πλιρωςθ τθσ οπισ με ςκυρόδεμα C12/15 (εργαςία και 
υλικά). 
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