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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ 
 
 

              ΣΙΣΛΟ : 
 
 
 
 
 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 
ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 
ΧΡΤΟΤΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
 
 
 
620.000,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου 
 Φ.Π.Α. 24%) 

 

Π Ι Ν Α Κ Α    Τ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω  Η   Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει επί ποινι αποκλειςμοφ τουσ παρακάτω πίνακεσ 
ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των 
δεδομζνων. Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνονται ςτον Τποφάκελο 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», για τθν τεκμθρίωςθ των 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

• τθ ςτιλθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται από τθν Τπθρεςία αναλυτικά οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κάκε προςφερόμενου είδουσ. 

• τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου 
προμθκευτι που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ πλθροφνται ι όχι 
από τθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ των προδιαγραφϊν 
και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ 
απαίτθςθσ.  

• τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
Προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν - 
prospectus, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν, που κατά τθν 
κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. 

• Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ 
πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 
Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, κα 
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ 
παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 
προδιαγραφι. (π.χ. Προδ. Α1, κ.λ.π.). 

• Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται. 

 

 

 

 



TMHMA 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(CPV 39293400-6, 37415000-0, 37450000-7) 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΤΝΘΕΣΙΚΟ 
ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Ο ποδοςφαιρικόσ τάπθτασ κα είναι ελαχίςτου 
ςυνολικοφ φψουσ πζλουσ άνωκεν τθσ πρωτογενοφσ  
βάςθσ εξιντα (60) χιλιοςτϊν, τελευταίασ 
τεχνολογίασ, εγνωςμζνθσ αξίασ και  ποιότθτασ 
παραγωγισ. Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα είναι 
καταςκευαςμζνοσ από μονόκλωνεσ ίςιεσ ίνεσ 
πολυαικυλενίου ελαχίςτου πλάτουσ 1,80 χιλ., 
ελαχίςτου πάχουσ 400 μm και ελαχίςτου βάρουσ 
ινϊν 1.900 γρ/μ2. Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα 
είναι πυκνισ πλζξθσ, τουλάχιςτον 9.750 
ςυρραφϊν/μ2, κα ζχει ελάχιςτο ςυνολικό βάροσ 
2.900 γρ/μ2 και ςυνολικι γραμμικι πυκνότθτα 
ινϊν τουλάχιςτον 16.000 dtex. Οι ίνεσ, κα 
αγκυροφνται εντόσ τθσ πρωτεφουςασ, πλιρωσ 
υδροπερατισ βάςθσ από πολλαπλι 
διαςτρωμάτωςθ υφαςμζνου ι μθ υφαςμζνου 
πολυπροπυλενίου ι latex ι πολυουρεκάνθ και κα 
είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιφάνεια, δια 
επιπάςεωσ από επίςτρωςθ πολυουρεκάνθσ. 

  

2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ 
ΧΩΡΟΤ ΚΑΣΑ FIFA 

Ζλεγχοσ τθσ επιφάνειασ από αρμόδιο εργαςτιριο 
εξουςιοδοτθμζνο από τθν Διεκνι Ομοςπονδία 
Ενϊςεων Ποδοςφαίρου (FIFA) ϊςτε ο αγωνιςτικόσ 
χϊροσ να λάβει ςιμα καταλλθλόλθτασ είτε FIFA 
Quality είτε FIFA Quality PRO. 

  

3 ΕΣΙΕ 
ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

Η εςτία αποτελείται από: 

- Σο πλαίςιο τθσ εςτίασ (2 κάκετα δοκάρια και 
ζνα οριηόντιο δοκάρι) ςυμπεριλαμβανομζνων 
των άγκιςτρων ςτερζωςθσ των διχτφων. 

- Σισ βάςεισ ςτιριξθσ ςτο ζδαφοσ. 
- Σο δίχτυ με το ςχοινί ςτιριξισ του και τα 

ςτθρίγματα του διχτυοφ ςτο ζδαφοσ. 
- Σουσ ορκοςτάτεσ τάνυςθσ του διχτυοφ με τισ 

βάςεισ ςτιριξισ τουσ ςτο ζδαφοσ. 

 Διαςτάςεισ Εςτίασ  
Μικοσ: θ απόςταςθ μεταξφ των κάκετων δοκαριϊν 
πρζπει να είναι 7,32 μ. 

Υψοσ: θ απόςταςθ του κατϊτερου ςθμείου του 
οριηόντιου δοκαριοφ από το ζδαφοσ πρζπει να 
είναι 2,44 μ.  

Βάκοσ: 2,00 μ. κατ’ ελάχιςτον. 

 

  

4 ΗΜΑΙΑΚΙΑ 
ΚΟΡΝΕΡ Σα γωνιακά ςθμαιάκια του κόρνερ κα 

αποτελοφνται από ςωλινα ελάχιςτου φψουσ 150 
εκ. χωρίσ αιχμθρι κορυφι, κα φζρουν ςθμαία και 
κα ςτερεϊνονται με βάςθ-καρφί (που μπορεί να 
μείνει μόνιμα ςτο ζδαφοσ) με ελατιριο. 

  

5 ΠΑΓΚΟ 
ΑΘΛΗΣΩΝ 12 
ΘΕΕΩΝ 

Πάγκοι αποτελοφμενοι από μεταλλικό ςκελετό από 
δοκοφσ ψυχρισ ζλαςθσ ι κοιλοδοκοφσ, 
επενδυμζνο με λαμαρίνα μζχρι φψοσ 0,5 m και 
πάνω από αυτό το φψοσ επενδυμζνο με κυψελωτό 
πολυκαρβονικό άκραυςτο και τισ δφο πλευρζσ, με 
κακίςματα κερκίδασ από πολυπροπυλζνιο, 
βραδφκαυςτα, με πλάτθ τοποκετθμζνα ανά 

  



0,5~0,54 m (απόςταςθ μεταξφ κζντρων 
κακιςμάτων), ςφμφωνα με  τισ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ. 1 μζτρο πάγκου αντιςτοιχεί ςε 2 
κζςεισ. Σα προςτατευτικά των πάγκων των 
αναπλθρωματικϊν/διαιτθτϊν είναι καλυμμζνα με 
πολυκαρβονικό πάχουσ 3 χιλιοςτϊν, διαφανζσ. Σο 
κάτω μζροσ  των προςτατευτικϊν είναι καλυμμζνο 

με πολφφυλλο πλαςτικό πάχουσ 3χιλ από HPL,  
ενδεικτικϊν διαςτάςεων μικουσ 6,00μ., φψουσ 
2,10μ. και πλάτουσ 0,50μ. 

6 ΠΑΓΚΟ 
ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ 4 
ΘΕΕΩΝ 

Πάγκοι αποτελοφμενοι από μεταλλικό ςκελετό από 
δοκοφσ ψυχρισ ζλαςθσ ι κοιλοδοκοφσ, 
επενδυμζνο με λαμαρίνα μζχρι φψοσ 0,5 m και 
πάνω από αυτό το φψοσ επενδυμζνο με κυψελωτό 
πολυκαρβονικό άκραυςτο και τισ δφο πλευρζσ, με 
κακίςματα κερκίδασ από πολυπροπυλζνιο, 
βραδφκαυςτα, με πλάτθ τοποκετθμζνα ανά 
0,5~0,54 m (απόςταςθ μεταξφ κζντρων 
κακιςμάτων), ςφμφωνα με  τισ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ. 1 μζτρο πάγκου αντιςτοιχεί ςε 2 
κζςεισ. Σα προςτατευτικά των πάγκων των 
αναπλθρωματικϊν/διαιτθτϊν είναι καλυμμζνα με 
πολυκαρβονικό πάχουσ 3 χιλιοςτϊν, διαφανζσ. Σο 
κάτω μζροσ  των προςτατευτικϊν είναι καλυμμζνο 

με πολφφυλλο πλαςτικό πάχουσ 3χιλ από HPL, 
ενδεικτικϊν διαςτάςεων μικουσ 2,00μ., φψουσ 
2,10μ. και πλάτουσ 0,50μ.   

  

 

 

ΣΟΠΟ:………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………….. 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TMHMA 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ (CPV 44212250-6, 

31518100-1) 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΙΔΗΡΟΪΣΟ 
ΦΩΣΙΜΟΤ 12,00 
ΜΕΣΡΩΝ 

τισ γωνίεσ του γθπζδου κα 
τοποκετθκοφν ςυνολικά τζςςερεισ 
(4) γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ 
χαλφβδινοι Ιςτοί Γθπζδων και 
Τπαίκριων χϊρων φψουσ 
12000mm, με μεταλλικι βάςθ 
ςτιριξθσ προβολζων. 

Ο ςιδθροϊςτόσ κα ζχει οκταγωνικι 
διατομι πάχουσ 4-5mm  
διαμζτρου βάςθσ Φ230 - κορυφισ 
Φ90, κυρίδα 300x90mm για 
τοποκζτθςθ ακροκιβωτίου με 
κλειδαριά αςφαλείασ με 
ανοξείδωτθ βίδα και τριγωνικι 
υποδοχι, ενϊ κα φζρει (τελάρο 
ςτιριξθσ) βάςθ για τα 
προβλεπόμενα ςϊματα και 
μεταλλικι πλάκα ζδραςθσ 
400x400x20mm με οπζσ ςε 
διάταξθ 280x280 καλά 
θλεκτροςυγκολλθμζνθ ςε αυτόν 
και κα φζρει ενιςχυτικά πτερφγια 
ςτιριξθσ. Θα ςτερεωκεί ςε 
κατάλλθλθ βάςθ ςτιριξθσ 
διαςτάςεων 4xΜ24x750mm με τθν 
προβλεπόμενθ ςτατικότθτα, με 
ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ 
από γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ 
ράβδουσ. Σο ακροκιβϊτιο του 
ιςτοφ κα είναι μονό ι πολλαπλό, 
με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ 
μανδάλωςισ του.  

  

2 ΠΡΟΒΟΛΕΑ 
ΓΗΠΕΔΟΤ LED 
1000W 

Προβολζασ Γθπζδου LED 
αλουμινίου, ιςχφοσ 1000W, τάςθσ 
100-265V, φωτεινισ απόδοςθσ 
130lm/W, με κερμοκραςία 
χρϊματοσ 6000Κ, με βακμό 
ςτεγανότθτασ IP66 και διάρκεια 
ηωισ 30000h. Ο προβολζασ κα 
πρζπει να ζχει γωνία φωτιςμοφ 
60ο,  δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ 
RA>80 και διαςτάςεισ 
760x508x45mm. 

  

 

 

ΣΟΠΟ:………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………….. 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

https://www.contracts.gr/v1/cpv/code/44212250-6

